Schwammstadt - Dezentrale
Regenwasserversickerung J

T ‘ 31 Mio. €
o [ ! ! o ‘ Investitionen in das
Kanalnetz

274 km 74 Mio. €

0,73 €/m?

Niederschlagswassergebiihr

Angeschlossene private versiegelte Flache: 32 Mio. m?
Angeschlossene 6ffentliche versiegelte Flache: 13 Mio. m?

1,85 €/m?

Schmutzwassergebiihr gereinigte Kandle Investitionen in die KlﬁrwerkeJ
Veranlagte Schmutzwassermenge: 35.054 Tsd m*/Jahr
Anzahl Anschlusskommunen: 9 ]
Besichtigungen
o0
RegelmaRige Tage der offenen ll- Klarwerke

sowie Uber die Klaranlagen
g Betriebsstunden Klarschlammverbrennung: 6.351 h

Anzahl Anschlusskommunen: 9
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Tir und Fiihrungen im Kanal J

Behandelte Abwassermenge: 81 Mio. m? J

1.697 km

Kanalnetz
Gesamtbefahrung/Inspektion: alle 10 JahreJ

41 Mio. kWh/a

Stromverbrauch der SES

160

Sonderbauwerke

Bauwerke im Kanalnetz, die bei Regen Mischwasser
(Regenwasser und Abwasser) speichern, um es ®
dann zeitversetzt an die Klaranlagen abzuleiten.
Bei starken Regenfalle entlasten die Bauwerke ggf.
in die Gewasser.

48 %

Eigenstromerzeugung der SES

Regenriickhaltebecken und -kanale: 51 ' -

Regeniiberlaufbecken und -kandle: 90 387 A%

Schmutz- und Mischwasserpumpwerke: 19 Mitarbeitende s
J

Beschaftigte: 348
Beamte: 8
Auszubildende: 31
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Kanalwartungs- und
Inspektionsfahrzeuge
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Stadtentwasserung Stuttgart
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